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Malolitrazni bojler TALAS 8 - rad bez pritiska

Malolitrazni bojler TALAS 10 - rad pod pritiskom

BOJLERI SREDNJE LITRAZE 30-80 litara

BOJLERI SREDNJE LITRAZE 50-150 litara

HORIZONTALNI BOJLER 50-120 litara

KOMBINOVANI BOJLER 50-150 litara

KOMBINOVANI SOLARNI BOJLER 100, 120, 150 litara

BOJLERI VELIKE LITRAZE ER-D
BOJLERI VELIKE LITRAZE kR'D/kgg'D

REZERVOAR ZA AKUMULACIJU TOPLOTNE ENERGIJE (tople vode) 3A66> S'S'O( —

12

EMA]JL
3 3 G5/4"
ELEKTRICNI AKUMULACIONI ZAGREVAC VODE
za vertikalnu ugradnju serije TALAS E

PROHROM

BAFER ZA TOPLOTNE PUMPE/HIDROFORSKE POSUDE

1

g

ELEKTRICNI GREJAC ZA SUSACE PESKIRA | RADIJATORE
SA ELEKTRONSKIM TERMOSTATOM MODEL GT, GTX

-
v
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Malolitrazni bojler TALAS 8
rad bez pritiska

Malolitrazni bojler TALAS 8 poseduje prohromski kazan
zapremine 8 litara. Svojim merama posebno je prilagoden
montazi iznad (visokomontazni) ili ispod (niskomontazni)
radnog dela kuhinje, radionicama, kupatilima i u drugim
prostorijama gde su potrebne manje koli¢ine tople vode. Uz
visoku energetsku efikasnost, kvalitetu ovog bojlera
doprinosi i ugradnja izuzetno kvalitetnog termostata - EGO
Nemacka.

TEHNICKI PODACI

Tip 8V
Zapremina [1] 8
Nazivni pritisak [MPa] 0
Masa/napunjen vodom [kg] 12,3
Snaga elektrénog grejaca [W] 1500
Napon [V~] 230 V~50Hz
Struja[A] 6,5
Klasa izolacije |
Stepen zastite IP 24
Prikljucak za vodu 3/8"
Vreme zagrevanja od 15°C do 75°C [min] 20
Kazan inox
Kuciste bojlera ABS
Izolacija stiropor [mm)] 20
Termostat-regulacioni Da
Termicki osigurac Da
246 246
/
r T )
Tip 8N 7
ié | N R 125
= ] 61 o
© I~ G3/8' & o ©
T WM ﬁ = 100 /
— — | 3
W)O 7 ° _ Z\E ?J
p— L w =1
100 S X
o é N (i E G3/8
® @ @ S
125 7
) N Tip 8V
246 246
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PREDNOSTI TALAS 10P

Jedinstven, savremen dizajn

Originalni, klik-klak

mali poklopac obezbeduje
pristup grejnom ulosku
(grejag, termostat) bez
skidanja prednjeg

dela kucista

Termostat
(regulacioni+zastitni)
Thermowatt - Italija

TEHNICKI
TIP
Zapremina [I]
Nazivni pritisak [MPa]
Minimalni pritisak [MPa]
Masa/napunjen vodom [kg]
Prikljucak za vodu
Snaga elektri¢nog grejaca [W]
Napon napajanja [V~]
Struja [A]
Klasa izolacije
Stepen zastite
Vreme zagrevanja od 15°C [ 75°C [min]
Kazan
Kuciste bojlera
Izolacija stiropor [mm]
Termostat
Sigurnosni ventil

Malolitrazni bojler TALAS 10
rad pod pritiskom

Malolitrazni bojleri serije Talas 10P poseduju prohromski
kazan od 10 litara i konstriusani su za rad pod pritiskom iz
vodovodne mreze.

Sa odgovarajuc¢im tehnickim reSenjima proizvode se modeli
za montazu iznad (visokomontazni) ili ispod
(niskomontazni) sudopere, odnosno umivaonika u kuhinji,
kupatilu, radionici i u drugim prostorijama gde su potrebne
manje koli¢ine tople vode.

. B
Kazan bojlera je izraden
od izuzetno kvalitetnog e f
=~

prohromskog lima sa
garancijom od 15 god.
bezuslovno

Elipsasta flan3a,
standardnih dimenzija,

omogucava efikasno
servisiranje i odrzavanje
bojlera

Ubedljivo najdeblja
izolacija u odnosu na
sve druge malolitrazne
bojlere na trziStu
prosecno 30mm

PODACI
TALAS 10P [ V,N
10
0,6
0,1
16,3
1/2u
1500
230V~ 50Hz
675
|
IP 24
25
inox
ABS
30
regulacioni + zastitni
da

Katalog proizvoda 2'Z IF



BOJLERI SREDNJE LITRAZE
30-80 litara, vertikalni-V

Vertikalni bojleri se proizvode u
ubedljvo najve¢em broju modela na
trziStu. Zahvaljujudi razlicitim
dimenzijama u okviru jedne
zapremine, uspesno se resava
pitanje jednostavne montaze i
funkcionalnog smestaja bojlera u
datom kupatilskom prostoru.
Posebna paznja se skre¢e na model
M80 (80 litara), ¢iji nosaci su
identi¢ni nosacima bojlera robne
marke ,Magnohrom", ,TIKI“-stari tip
i ,Deligrad”.

Serija bojlera SLIM (prec¢nik 36cm) -
S30, S50, S60 i S80 resava problem

u
obezbedenja tople vode u izuzetno

malom prostoru. P

140_,

130

(SL1. 1)
Modeli bojlera M30, M80, S30, S50, S60 i S80 montiraju se pomocu dva

nosaca-ploce koji se pri¢vrs¢uju na zid vijcima sa OK glavom fi 10mm (SI. 1).

TEHNICKI

Zapremina []
Priklju¢ne mere
A [mm] 560
B [mm] 190
C [mm] 70
D [mm] 360
E [mm] 250
Tehnicke karakteristike
Radni pritisak [MPa]

Max. temperatura [°C]
Materijal kazana

Izolacija m. vuna [mm]

Vr. zagrev. 10 - 75° C [min]
Termostat

Sigurnosni ventil 9 bar

Mg zastitna anoda

Stepen zastite

Elektri¢ne karakteristike
Snaga grejaca [W]

Snaga suvog grejaca [W]
Napon [V]

PODACI
S30V | M30v | s5ov
30 50 60 80 80 .
Bojler sa
480 840 70 1150 995 7
210 190 210 200 220 SL!V’Vm
100 70 70 70 100 grejacem!
420 360 360 360 420
220 490 610 745 620
0,6
85
inox
35
67 | 12 | 135 | 181
regulacioni + zastitni
da
da
IP 24
2000
1500
230V ~50 Hz
8,7

Struja [A]

* Bojler ima dve ploc¢ice-nosaci na zid

www.elitinox.co.rs



BOJLERI SREDNJE LITRAZE 50-150 litara
Vertikalni-V / -

J -
o A
F O
~ :
= )
£ g o {//‘\\(\
i \&=)
- 1 «m>
d T — SR -
@ Talas XX QP A 1 -
! | Talas ¥ D) o™
2D |'<: r—s] Tatas M C)/I
49 \Q o o Talas €
9 240 min.
340 max.
She—— UNIVERZALNI NOSAC
1 G1/2" Svi modeli bojlera iz tabele TEHNICKI PODACI montiraju se
_.lc (Sl. 2) pomocu /masnim slovima/ univerzalnog nosaca (SI. 2)

TEHNICKI PODACI

XX120V | XX150V*

Zapremina [] 50 50 60 80 80 100 100 120 150
A [mm] 750 620 815 880 750 | 1050 860 1000 1150
B [mm] 200 180 150 210 190 210 170 210 180
C [mm] 100 120 100 120 140 120 140 140 140
D [mm] 420 | 450 | 420 | 450 | 480 | 450 480 480 480
Tehnicke karakteristike

Radni pritisak [MPa] 0,6

Max. temperatura [°C] 85

Materijal kazana inox

I1zolacija m. vuna [mm] 35

Vr.zagrev.10-75° C[min] | 112 | m2 | 135 | 181 | 181 | 227 | 227 274 226
Termostat regulacioni + zastitni

Sigurnosni ventil 9 bar da

Mg zastitna anoda da

Stepen zastite IP 24

Elektri¢ne karakteristike

Snaga grejaca [W] 2000 | 3000
Napon [V] 230V ~50 Hz

Struja [A] 8,7 | 3

XX150V* - Bojler ima dva UNIVERZALNA nosaca i odstojnik (SI. 2)

e —
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HORIZONTALNI BOJLER
50-120 litara

Horizontalni bojleri TALAS H se proizvode u varijantama za sva
moguca mesta montaze: na zid, plafon ili na pod.
Istovremeno, u ponudi su modeli horizontalnog bojlera sa
priklju¢nim cevima za vodu sa leve ili desne strane, odnosno
na sredini - dole. Elektri¢ni grejac i termostatska regulacija,
takode mogu biti sa leve ili desne strane.

Montaza horizontalnog bojlera na zid vrsi se pomocu
originalnog metalnog nosaca (Sine) koji omogucava poziciju
na svega 3cm od plafona. U programu su jedinstveni
horizontalni bojleri u SLIM varijanti od 50, 60 i 80 litara.

2,
&
~Y' Zidni nosac horiz. bojlera
S, M, X, XX (od 50-100lit.)

|
Ve Fary Fary o Fary Fary o
o—O0 000 00O
12511251125,125,125,125
800
A,
Y
AY Zidni nosa¢ horiz. bojlera
| S80 i XX120
¥a. FanY o Fary o o Fary
—O0 0O 000
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
1000

TEHNICKI PODACI

Zapremina [I] 50 60 80 50 60 80 80 100

Priklju¢ne mere

A[mm] 840 | 970 | mso | 750 | 815 | 995 | 880 | 1050 |
B[mm] 110

C[mm] 100 120

D [mm] 360 | 360 | 360 | 420 450
E[mm] 100 120

Orjentacija prikljucka levo / desno [ dole

Tehnicke karakterisitke

Radni pritisak [MPa] 0,6
Max. temperatura [°C] 85
Materijal kazana inox
Izolacija m. vuna [mm] 35

Vreme zagrev. 10-75°C [min] | 112 | 135 | 181 | 112 | 135 | 181 | 181 | 227 |

Termostat regulacioni + zastitni
Sigurnosni ventil 9 bar da

Mg zastitna anoda da

Stepen zastite 1P 24
Elektricne karakteristike

Snaga grejaca [W] 2000

Napon [V] 230V ~ 50 Hz
Struja [A] 8,7

* priklju¢ne cevi za vodu samo levo ili desno

80 100 120
750 | 860 | 1050
140
480
130
181 | 227 | 274

www.elitinox.co.rs



PROHROM

340 max. D
240 min.

——
‘g%i

110

TEHNICKI
M50K | M60OK | MB8OK*

Zapremina [l] 50
Priklju¢ne mere
A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

F Jmm]

G["]

H Jmm]

750
200

Tehnicke karakterisitke
Radni pritisak [MPa]
Max. temperatura [°C]
Materijal kazana
Izolacija m. vuna [mm]
Izmenjiva¢ [m?]
Termostat

Sigurnosni ventil 9 bar
Mg zastitna anoda
Stepen zastite
Elektri¢ne karakteristike
Snaga grejaca [W]
Napon [V]

Struja [A]

M80K* - Bojleri imaju dve plocice - nosaca na zid

60

815
150
100
420

0,34

1/2"

250 | 300

KOMBINOVANI BOJLER
50-150 litara

Kombinovani bojleri TALAS K
proizvode se sa izmenjivacem
toplote koji zagreva vodu
povezivanjem na sistem
centralnog kotlovskog grejanja
ili solarnih kolektora.

Na taj nacin se ostvaruje
znacajna usteda elektri¢ne
energije. Kvalitet izmenjivaca
toplote (spirale) garantuje
sopstvena linija za proizvodnju
prohromskih cevi tehnologijom
TIG zavarivanja.

J‘ ' E—
A o 0|
Q/ 240 min.
340 max.
UNIVERZALNI NOSAC
PODACI
X80K | X100K | XX100K
80 100
995 880 1050 860
220 210 210 170
120
450
180
385 ‘ 385 | 300
0,6
85
inox
35
0,37 | 0,47
regulacioni + zastitni
da
da
1P 24
2000
230V ~ 50 Hz
8,7

XX150K* - Bojler ima dva UNIVERZALNA nosaca i odstojnik

8

3/4"

XX120K | XX150K*
120 150
1000 1150
210 180
140
480
385 400

0,63
| 3000
| 130
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KOMBINOVANI SOLARNI BOJLER

100, 120, 150 litara

Kombinovani bojleri TALAS KS sa
dva ugradena izmenjivaca toplote
(spirale), jedinstveni su bojleri na
trzistu. Istovremena mogucnost
grejanja vode u bojleru pomocu
solarnog kolektora (jedna spirala),
centralnog grejanja (druga spirala)
i elektro grejaca obezbeduje
najracionalnije koris¢enje
raspolozivih izvora energije.
Priklju¢ni otvori za povezivanje
izmenjivaca toplote na indirektne
sisteme grejanja, mogu biti sa leve

ili desne strane bojlera.

TEHNICKI

Tip KS
Tip KS-SG

Zapremina [l] |

Priklju¢ne mere

A [mm]

B [mm]

C [mm]

D [mm]

F Imm]

H Imm]

Tehnicke karakterisitke
Radni pritisak [MPa]
Max. temperatura [°C]
Materijal kazana
Izolacija m. vuna [mm]
Izmenjiva¢ [m?]
Termostat

Sigurnosni ventil 9 bar
Mg zastitna anoda
Stepen zastite
Elektri¢ne karakteristike
Snaga grejaca [W]
Snaga suvog grejaca [W]
Napon [V]

Struja [A]

PODACI
X100KS

100 | 60 |
1050 1000
210 210
120 140
450 480
180 180
485 485
0,6
85
inox
35
0,94 0,94
regulacioni + zastitni
da
da
IP 24
2000 |
1500 | 2000
230V ~ 50 Hz
87 | 87 |

XX150KS* - Bojler ima dva UNIVERZALNA nosaca i odstojnik

80

1150
180

550

1,26

3000

13

340 max.

240 mi

[

l"

in.,
~[d

—/
200-250

RC-G1/2"

! $1-G3/4"

S2-G3/4"

100

—
— TS
—
—

S1-G3/4"

——
$2-G3/4"

—

[(
Q o o
&
9 240 min.
340 max.

UNIVERZALNI NOSAC
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Podni bojler TALAS EB/KB/KSB sa prohromskim kazanom i digitalnim

termometrom, odlikuje savremen dizajn, jednostavno rukovanje i
vrhunska tehnologija. Proizvode se tri modela ovih bojlera:
EB- voda se zagreva sa elektro grejacem,

KB - voda se zagreva sa elektro grejacem i jednim izmenjivacem toplote i

KSB - voda se zagreva sa elektro grejacem i dva izmenjivaca toplote.

TEHNICKI

Zapremina [l]

Priklju¢ne mere

A [mm]

B [mm)]

C [mm]

D [mm]

D1 [mm]

E [mm]

Priklju¢ne mere

HV-PR (hladna voda), praznjenje
TV (topla voda)

RC (recirkulacija)

Tehnicke karakterisitke

Radni pritisak [MPa]

Snaga grejaca [W]

Priklju¢ni napon [V]

Radni napon grejnog elementa [V]
Struja [A]

10

PODACI
150 | 200 | 250
1150 1320 1420
825 1135 1235
790 890 1000
500 550 550
560 610 610
230 250 250
G 3/4" muf
G 3/4" muf
G 1/2" muf
0,6
45 | 6,0
3N ~ 400V ~ 50 Hz
3N ~ 230V/50Hz~ 50 Hz
3x6,5 | 3x8,7

TALAS ER-D

Originalna konstrukcija kazana sa dovoljno velikim
REVIZIONIM OTVOROM omogucava efikasno
periodi¢no ¢iS¢enje kazana od kamenca. Pozicija
priklju¢aka za vodu i sisteme indirektnog grejanja
vode, moze biti sa leve, desne strane ili pozadi
bojlera.

300

1720
1535
1340
600
670
250

13

| —
| —

—

-y

S —
C—
| —
C—

N
) l‘
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TEHNICKI PODACI
KB-D150 | KB-D200 | KB-D250 | KB-D300
200

Zapremina [l]
Priklju¢ne mere

A [mm] 1150 1320 1420 1720
B [mm] 825 1135 1235 1535
C [mm] 790 900 1000 1340
D [mm] 500 550 550 550
D1 [mm] 560 610 610 610
E [mm] 230 250 250 250
F [mm] 365 385 385 385
F1 [mm] 350 250 300 420
BUklicc o Objasnjenje:
HV-PR - hladna voda, praznjenje G 3/4" muf
TV - topla voda G 3/4" muf 01 1. Bojler TALAS EB-D,
i i " — KB-D, KSB-D
RC - recirkulacija G 1/2" muf 2. Ekspanziona posuda
S1 - izmenjiva¢ G 3/4" muf 3. Slavina za praznjenje
T1 - termosenzor max @10mm ‘; rs\ligumosni'venti.l]
o - . Nepovratni venti

Povrs.l?a 1zmen)1va€a.5’l [m2] 06 | 0,7 0,9 6. Redukcioni ventil
Tehnicke karakterisitke 7. Zaporni ventil
Radni pritisak [MPa] 0,6 8. Pumpa za recirkulaciju
Grejac [kW] 45 | 6,0 ?-ONrepo‘{r?tni vlentli'

T .Termicki trokraki
Pr(kll;ucnl napcl)n \% 3N ~ 400V/50 Hz mesajuéi ventil
Radni napon grejnog elementa [V] 230V/50 Hz 11.Termostatski ventil
Struja [A] 3x6,5 | 3x8,7 12. Sifon za odvod

|

TEHNICKI PODACI

0 )
¢)

N

Tip KSB-D200 | KSB-D250| KSB-D300
Zapremina [] [ 200 | 250 | 300
Priklju¢ne mere
A [mm] 1320 1420 1720
F. B [mm] 1135 1235 1535
—— L C [mm] 890 990 1335
l . D ‘ l D [mm] 550 550 600
D D1 D1 [mm] 610 610 670
F [mm] 385 385 385
F1 [mm] 250 300 420
G [mm] 785 835 955
G1 [mm] 250 300 300
i Prikljucci
HV-PR - hladna voda, praznjenje G 3/4" muf
TV - topla voda G 3/4" muf
: RC - recirkulacija G 1/2" muf
S1, S1 - izmenjivac donji G 3/4" muf
i S2, S2 - izmenjivac gornji G 3/4" muf
i c:; I T1, T2 - termosenzor max @10mm
Povrsina izmenjivaca S1 [m?] 0,7 0,7 0,9
Povrsina izmenjivaca S1 [m?] 0,7 0,7 0,7
Tehnicke karakterisitke
Radni pritisak [MPa] 0,6
[j ' Greja¢ [kW] 45 | 6,0
—— L Priklju¢ni napon [V] 3N ~ 400V/50 Hz
l ) ‘ l Radni napon grejnog elementa [V] 230V/50 Hz
o Struja [A] 3x6,5

www.elitinox.co.rs 11



REZERVOAR ZA AKUMULACIJU
TOPLOTNE ENERGIJE (tople vode)

Rezervoar za akumulaciju tople vode
(buffer tank) je jedan od savremenih
elementa u sistemima centralnog
grejanja. Namenjen je za akumuliranje
viska toplotne energije koja nastaje
prilikom rada kotlovskih sistema u odnosu
na potreba za grejanjem u datom

trenutku.
2650
AV
L4 L4 b v /-‘ . TV L
TS4 — 152 L]
Lbl ' L - Preporuka je da se
g, a1 153 zapremina rezervoara
2 L2l Ts2 L2 ;5 b ol g| g g tople vode odredi
§ g 8lg tako sSto se na 1kW
el _os1 NE 0s1, .
g il rst PR I B R G A=y A= kapaciteta kotla
E 51_ ‘ 51_ S8 1 osigura najmanje 50 |
= BF 550 BF 550K BF 550KS vode.

TEHNICKI PODACI
Rezervoar za akumulaciju toplotne BF 550 BF 550KS
energije-BUFFER TANK bez spirale | jedna spirala | dve spirale

Nominalni kapacitet [I] 550 550 550
Stvarni kapacitet [I] 550 550 500
Masa Neto [kg] 115 137 157
Izolacija [mm] 100 100 100
Max temperatura [T°C] 95 95 95
Max radna temp. izmenjivaca toplote [°C] 110 110 110
Nominalni radni pritisak [MPa] 0,3 0,3 0,3
Radni pritisak izmenjivaca toplote [MPa] 0,6 0,6 0,6
Dimenzija izmenjivaca toplote S1 [m?2] 2,6 2,6
Dimenzija izmenjivaca toplote S2 [m?2] 1,9
Zapremina izmenjivaca toplote S1 [l] 18 18
Zapremina izmenjivaca toplote S2 [l] 13,5
Priklju¢ne mere bez spirale | jedna spirala | dve spirale
L1-nivo 1 G6/4" G6/4" G6/4"
L2 - nivo 2 G6/4" G6/4" G6/4"
L3 - nivo 3 G6/4" G6/4" G6/4"
L4 - nivo 4 G6/4" G6/4" G6/4"
TS1-termosenzor nivo 1 G1/2" G1/2" G1/2"
TS2-termosenzor nivo 2 G1/2" G1/2" G1/2"
TS3-termosenzor nivo 3 G1/2" G1/2" G1/2"
TS4-termosenzor nivo 4 G1/2" G1/2" G1/2"
1S1-Ulaz izmenjivaca G1" G1"
0S1-lIzlaz izmenjivaca G1" G1"
1S2-Ulaz izmenjivaca G1"
0S2-Izlaz izmenjivaca G1"
AV-odvazdusenje G1" G1" G1"
PR-praznjenje G6/4" G6/4" G6/4"
HV-hladna voda G1" G1" G1"
TV-topla voda G1" G1" G1"

e —
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Emajlirani bojler 50, 80 litara

Vertikalni emajlirani bojler serije TALAS E, proizvode se u
zapremini od 50 i 80 litara. Prepoznatljivi su sa modelom
SLIM50/prec¢nik 35,3 cm/ i jedinstvenim prekidacem za
struju postavljenim na PVC masci.

230 % %
/

.

n
s
"
4+
Bmin
7

@D

110 G1/2"

TEHNICKI PODACI

Tip E5044 E5035 Slim E8044
Zapremina [] | 50 | 80
Priklju¢ne mere

A [mm] 608 808 858
B [mm] 230 230 230
C [mm] 468 380 468
D [mm] 440 353 440
Tehnicke karakterisitke

Radni pritisak [MPa] 0,6

Max. temperatura [°C] 70

Materijal kazana Celik - staklokeramicka zastita
I1zolacija poliuretan [mm] 20

Termostat radni + zastitni da
Sigurnosni ventil da
Prekidac ON/OFF da

Mg zastitna anoda da
Elektri¢ne karakteristike

Snaga grejaca [W] 1500 | 2000
Napon [V] 230V ~ 50 Hz

Struja [A] 6.5 | 8,7

www.elitinox.co.rs 13



Emajlirani bojler 50, 80 litara

Vertikalni emajlirani bojler serije TALAS E, proizvode se u
zapremini od 50 i 80 litara. Prepoznatljivi su sa modelom
SLIM50/precnik 35,3 cm/ i jedinstvenim prekidacem za
struju postavljenim na PVC masci.

230 % %
.

.

"
4
"
4

Bmin
7

TEHNICKI PODACI

| E5044 | E5035Slim | E8044

Zapremina [l] 50 80
Priklju¢ne mere

A [mm] 608 808 858
B [mm] 230 230 230
C [mm] 468 380 468
D [mm] 440 353 440
Tehnicke karakterisitke

Radni pritisak [MPa] 0,6

Max. temperatura [°C] 70

Materijal kazana Celik - staklokeramicka zastita
I1zolacija poliuretan [mm] 20

Termostat radni + zastitni da
Sigurnosni ventil da
Prekida¢ ON/OFF da

Mg zastitna anoda da
Elektricne karakteristike

Snaga grejaca [W] 1500 | 2000
Napon [V] 230V ~ 50 Hz

Struja [A] 6,5 | 8,7

www.elitinox.co.rs 13



TEHN
MODEL

RAFER

BF80

za toplotne pumpe Zapremina (1) 50 | 80
@D1 (mm) 450
@D2 (mm) 354
H1 675 917
H2 148,5 147
H3 360 605
H4 508,5 752
H5 185 155
L1 (col)
L2 (col) .
L3 (col) G 5/4
L6, L7 L5 Presek A-A L4 (COI)
N L5 (@) 12mm
11,12 13,14 L6 (col) G1/2"
A ‘M L7 (col) G

PODACI

BF100
100
475
380
986
154
650
804
210

sistema u kome su boce ins

talirane

Hidroforske posude izraduju se od visokolegiranog
celika AISI 304 koji obezbeduje garanciju od 15
godina, kao i kvalitete vode sa izvora napajanja

SEMA HIDRAULICKE INSTALACI)E
HIDROFORSKOG POSTROJEN)A

2 \ e PRIKLJUCAK ZA VAZDUH G1/2" VAZDUSNIA SKLOPKA
i row . ﬁ I 77‘%" MANOMETAR
. f : \ Ha—
i . | me-e iy
= VAZDUSNI JASTUK P \
TEHNICKI PODACI ” <
Zapremina [l] | D [mm] | A [mm]|H [mm]| B C
60 225 825
350
80 265 1010 = 2D T| NEPOVRATNIVENTIL
! FLEKSIBILNA CEV
100 380 275 1090 G1/2" o o
120 285 | 1340 U=
80 275 770 ISPUSNI VENTIL . <
&
120 a5 | 285 | 1010 [Gs/ar =L
150 290 1200 cll UZEMLJENJE +
170 300 1370 USISNA KORPA
200 305 | 1375 D+80
475
250 315 1625 G 3/4" \\
300 325 1875 S
330 365 1470 N
400 600 385 1720 | G2" 010 / S
470 385 1970 ,5*‘\3'
14
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ELEKTRICNI GREJAC ZA SUSACE PESKIRA | RADIJATORE
SA ELEKTRONSKIM TERMOSTATOM MODEL GT, GTX

Grejaci sa elektronskim termostatom model
GT (bakarni-niklovani) i GTX (prohromski),

su uredaji koji se koriste za zagrevanje grejnih
tela, kao Sto su radijatori i susaci peskira, a
koji mogu biti instalirani samostalno ili kao
delovi sistema centralnog grejanja.

Prikljucni kabl i kuciSte grejaca se proizvode
u vise boja. Istovremeno, izraduju se modeli
sa spiralnim ili pravim priklju¢nim kablom.

Ugradnja kavalitetnih materijala
garantuje sledece prednosti:

- Jednostavno pozicioniranje dugmeta za
regulaciju temperature u vidno polje.

- Signalna lampica se vidi iz svih uglova.

- Sigurno zaptivanje izmedu radijatora i
uredaja.

- Mogucnost fine regulacije temperature.

Pouzdana termicka zastita od pregrevanja
(dvostruki termicki osigurac)

- grejac
- nosac grejaca

- kuciste termostata

- kuciste potenciometra

- dugme potenciometra

- indikatorska lampica

- otvori za klju¢

- dihtung (zaptivna) guma
- utikac

—IO0OmMmMmUOON®>

TEHNICKI PODACI

GT 150 | GT 300 [ GT 600 | GT 900 | GT 1200 | GT 1500 | GT 2000 | GTX 300 [ GTX 600 | GTX 900

Elektricni prikljucak 230V, ~50Hz

Snaga grejacana 230V (W] | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 300 | 600 | 900
Regulacija temperature [°C] 10 do 65 £ 5°C

Priklju¢ni kabal 1,3 m duzine OMY 3x0,75 OMY 3 x1 OMY 3x0,75
oo caut O 94°C 99°C 94°C
Mehanicki prikljucak G1/2"

Klasa izolacije |

Masa [g] 384 389 | 404 | 424 468 480 510 365 390 416
Duzina, L [mm] 300 305 | 360 | 405 460 510 615 312 360 410
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,,Elit inox” doo, Cacak
Milutina Mandica br.2 ; 32000 Ca¢ak
Tel: +381 32 55 89 251, 55 89 444
Fax: +381 32 55 89 437
E-mail: info@elitinox.co.rs

www.elitinox.co.rs

Quality management system
1SO 9001

Environmental management
system ISO 14001

« Environmental protection as
management task

« Improvement of environmental
performance

« Reduction of environmental risks

ID 15100 117815

« Customer focus

« Customer satisfaction

« Continuous improvement

« Systemiprocess effectiveness

www.tuev-thueringen.de
www.tuev-thueringen.de

ID 15100 117815




